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Harjamaenraitti plv. 14-30 (Reunakivellinen klv)
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Pylvaan sijoitus erillisen
suunnitelman mukaisesti
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KLV rakennekerrokset rakennetaan nykyisten
ajoradan rakennekerrosten mukaisesti

Yhdistetdan rakennettuun salaojaan
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Harjamaenraitti plv. 110 - 135 (Kaantopaikka)
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Paallysrakenne:
Ab 11 40 mm
_So 110 mm / Kantava 0/32 200 mm

Jakava 0/63 300 mm
Routaeriste XPS 50 mm
Suodatinkerros Hk 410 mm
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Paallysrakenne:
Ab 16 50 mm

Kantava 0/32 200 mm
Jakava 0/63 300 mm
Routaeriste XPS 50 mm
Suodatinkerros Hk 400 mm
YHT. 1000 mm
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Pylvaan sijoitus erillisen
suunnitelman mukaisesti
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YHT. 1000 mm
Harjamaenraitti plv. 80-100
Taite ajoradan ja ajoneuvoliittyman valissa
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Paallysrakenne:

Ab 16 50 mm

Kantava 0/32 200 mm
Jakava 0/63 300 mm
Routaeriste XPS 50 mm
Suodatinkerros Hk 400 mm
YHT. 1000 mm

\ So 110 mm

Paallysrakenne:
Ab 11 40 mm

Kantava 0/32 200 mm
Jakava 0/63 300 mm
Routaeriste XPS 50 mm
Suodatinkerros Hk 410 mm
YHT. 1000 mm
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