
Ahmon koulun irtokalusteet

Hankittava kaluste Tarkempi tuotekuvaus, vähimmäisvaatimukset Tuotekuva, viitteellinen esimerkki Hankittava määrä 

Sähköpöytä 3

120 x 80 cm (+/- 5%), sähköisesti 

korkeussäädettävä, laminaattipinta,  vakiokiinnike 

ja väh. 3 pistorasian jatkojohto.

5

Pöytäsermi

120 cm leveälle etusivulle, korkeus valmistajan vakio enintään 70 
cm, tarjottava kiinnikkeillä, joista sermi on irroitettavissa ilman 
työkaluja.

5

laatikosto1

Pyörällinen laatikosto l40cm x s50cm x k55cm tai 

lähin valmistajan vakiokoko,  3-4 laatikkoa. 

Soveltuva sähköpöydän alle

5

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

5

Naulakko 5 Naulakko seinälle, 5 koukkua 2

Jakkara 1

Metallirunkoinen, istuinpinta tukevasti kiinnitetty, 

Jaloissa muovitulpat tai huopatassu. huopatassu 

tukevasti kiinnitettynä, korkeus 480-530 mm.

40

Jakkara 2

Metallirunkoinen, istuinpinta tukevasti kiinnitetty, 

Jaloissa muovitulpat tai huopatassu. huopatassu 

tukevasti kiinnitettynä, korkeus  600-630mm.

20

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

1

Paripöytä 1

Korkea paripöytä 150 x 70 cm (+/- 5%), korkeus 90 

cm, ei pyöriä. Toimii myös seisomatyöpisteenä. 

Oltava yhteensopiva rivin 16 oppilastuoli 7:n kanssa.

24



Oppilastuoli 7

Ei voi tarjota valkoisena, eikä verhoiltuna. Tarjottava 

pinnoitettu laminaatti

Säädettävä korkeus kaasujousella ja jalkarengas.  

Selkänojan ja istuimen välissä on aukko, tai jotain 

mistä saa kiinni. 

Tuolissa Ei saa olla pyöriä. 

52

sähköpöytä 4

Pöytälevy 160 x 80 cm,  sähköinen korkeussäätö, 

pöydän kansi keskiharmaan sävyinen, kansi 

pinnoitettu laminaatti, johtokouru ja läpivienti 

johdoille.
2

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

2

Jakkara 3

Pinoutuva jakkara. Työskentelykorkeus on 

suhteessa 90cm korkeaan työpöytään. 

Istuinkorkeus 65cm (+/- 5cm), jalkatuki.
16

laatikosto2

lukittava laatikosto opettajan työpöydän alle: 4 

laatikkoa, pyörät alla, korkeus 55 cm, syvyys 60, 

leveys 45 cm tai lähin valmistajan vakio

1

Tarvikevaunu

Lukittavat rullat, ulos vedettäviä laatikoita 6-12 kpl, 

koko L60, S40-60, K100-120 cm tai valmistajan lähin 

vakio. 

2

Jakkara 3

Pinoutuva jakkara. Työskentelykorkeus on 

suhteessa 90cm korkeaan työpöytään. 

Istuinkorkeus 65cm (+/- 5cm), jalkatuki.
2

Oppilastuoli 4

Kaasujousi, jalusta ilman rullia, aukko selkänojan ja 

istuinosan välillä nostettavuuden vuoksi, tuolin saa 

ripustettua pöytäkannen päälle joko selkäosasta tai 

ripustimista

26

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 2



Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

1

Seinänaulakko 1

Naulakko pitkän mallinen, ei seinästä ulospäin 

työntyvä eli teleskooppi. Naulakkoon mahduttava 

vähintään 16 työtakkia

1

Paripöytä 2
Paripöytä 120x45cm (ehdoton), laminaattipinnoite. 

Yleispöytäkorkeudella
16

Oppilastuoli 5

Laminaattipinnoite, ilman pyöriä. Tuolin jalusta puu 

tai metalli, neljä piste tai lenkki jalka tai muu 

vastaava vakaa rakenne. Tuolissa istuin- ja 

selkäosa. Rivin 29 paripöytä 2 kanssa yhteensopiva

32

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 4

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

2

Jakkara 4

Tulee sopia 80cm korkealle kiinteälle tasolle, 

istuinkorkeus 55-65cm. Jalalle paikka/rima. 

Pinnottava. Istuin pinnoitettu laminaatti.

8

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 2

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

1



atk-pöytä iso

200 x 70cm (+/- 5%), laminaattipinnoite, valmistajan 

lähin yleis vakiokorkeus (73cm.), pöydässä kaksi 

läpivientiä johdoille ja johtokourut (kaksi 

tietokonepistettä).

9

atk-pöytä pieni

100 x 70cm (+/- 5%), laminaattipinnoite, valmistajan 

lähin yleis vakiokorkeus (73cm.), johtokouru ja 

läpivienti johdoille (yksi tietokonepiste).

5

oppilastuoli 6

Istuin ja selkänoja laminaatilla pinnoitettua 

koivuvaneria, istuinkorkeuden säätö kaasujousella, 

viisisakarainen jalkaristikko pyörillä, jotka 

lukkiutuvat tuolilla istuttaessa.

23

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

1

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 1

Oppilastuoli1

Tuolin jalusta puu tai metalli, ilman pyöriä. Tuolista 

löytyy istuin- ja selkäosa. Neljä pistettä tai 

lenkkijalka tai muu vastaava vakaa rakenne. Tuolin 

mahduttava oppilaspöydän alle. Jos tarjottu 

metallirunkoisena niin on pystyttävä ripustamaan 

pöydän kannelle ripustuskoukulla tai -kiskolla tai 

muu vastaava ratkaisu siivouksen helpottamista 

varten.

276

Oppilastuoli2

Tuolin jalusta metallia, neljä pistettä tai muu 

vastaava stabiilirakenne, ilman pyöriä, säädettävä 

korkeus 36-51cm tai lähin valmistajan vakio, istuin 

ja selkänoja pinnoitettu koivulaminaatti. Tuolin 

pystyy ripustamaan pöydän kannelle 

ripustuskoukulla tai -kiskolla tai muu vastaava 

ratkaisu siivouksen helpottamista varten.

69

Oppilaspöytä 1

Pöydän kansi suorakaiteen muotoinen 70x50cm (+ 

5%), pinnoitettu laminaatti, ripustuskoukku repulle, 

yleiskorkeus.

276

Oppilaspöytä 2

Pöydän kansi suorakaiteen muotoinen 80x60cm (+ 

5%), pinnoitettu laminaatti, ripustuskoukku repulle, 

pöydän jalka säädettävä vähintään 18 cm 

säätövaralla.

69

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 31



Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

16

Irtokaappi

L80 x K90 x S42cm tai lähin valmistajan vakio, 

liukuovilla, ei lukkoja, yhdellä hyllyllä 

(mappikorkeus), lukittavat pyörät.

34

Opettajan sähköpöytä 1
160 x 80 cm, sähköisesti korkeussäädettävä, 

vähintään pinnoitettu laminaatti. 
4

Opettajan sähköpöytä 2
140 x 70 cm, sähköisesti korkeussäädettävä, 

vähintään pinnoitettu laminaatti. 
3

laatikosto2

lukittava laatikosto opettajan työpöydän alle: 4 

laatikkoa, pyörät alla, korkeus 55 cm, syvyys 60, 

leveys 45 cm lähin valmistajan vakio

7

opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

4

satulatuoli 2
Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, 

pyörillä. Istuimen kalistuksenkulman säätö.
11

Aktiivituoli

dynaamisen tai aktiiviseen istumiseen kannustava 

jakkara, myötäilee vartalon liikettä istuessa: 

kaasujousellinen korkeussäätö, korkeus 40-60 cm, 

lähin valmistajan vakio, istuimen halkaisija 35 cm 

lähin valmistajan vakio.

2

oppilaspöytä 3

suorakulmainen kansi: pöytälevyn koko 70 x 50 cm, 

vähintään pinnoitettu laminaatti. Pöytälevyssä 

pyöristetyt kulmat, pöydän runko metallia tai puuta, 

jalkatuki, ripustuskoukku repulle, yleiskorkeus, ei 

pyöriä

57

oppilastuoli 3

tuolin runko metallia, korkeussäädettävä, laminaatti-

istuin ja -selkänoja, istuinlevyn mitat 40-45 x 40-45 

cm, nostettavissa istuinosan varaan pulpetille, ei 

pyöriä

57



kaappi 1

ovellinen irtokaappi: lev. 80 cm, syv. 40 cm, kork. 90 

cm tai lähin valmistajan vakio, runko puuta tai 

levyä, sisällä kaksi kirjojen painoa kestävää 

hyllylevyä, 40 cm leveät lukittavat ovet puuta tai 

levyä, pyörät alla

14

Kaappi 2

ovellinen irtokaappi: lev. 60 cm, syv. 40 cm, kork. 90 

cm tai lähin valmistajan vakio, runko puuta tai 

levyä, sisällä kaksi kirjojen painoa kestävää 

hyllylevyä, lukittavat ovet puuta tai levyä, pyörät 

alla

3

rahi1

pyöreä istuinrahi: istuimen halkaisija 40-45 cm, 

korkeus 45 cm tai lähin valmistajan vakio, matala 

jalusta/sokkeliosa tai matalat tallat, 

ympäriverhoiltu, materiaalina vinyyliverhoilu esim. 

silvertex

14

rahi2

neliskanttinen istuinrahi: istuinosa 40-45 x 40-45 cm, 

korkeus 45 cm tai lähin valmistajan vakio, matala 

jalusta/sokkeliosa  tai matalat tallat, 

ympäriverhoiltu, materiaalina vinyyliverhoilu esim. 

silvertex

8

rahi3

suorakaiteen mallinen rahi: pituus 100, syvyys 45, 

korkeus 45 cm tai lähin valmistajan vakio, matala 

jalusta/sokkeliosa tai matalat tallat, 

ympäriverhoiltu, materiaalina vinyyliverhoilu esim. 

silvertex 

4

rahi 4

puolipyöreä rahi: säde 45, korkeus 45 cm tai lähin 

valmistajan vakio, matala jalusta/sokkeliosa tai 

matalat tallat, ympäriverhoiltu, materiaalina 

vinyyliverhoilu esim. silvertex 

4

lattiaseinäke
lev.120 x kork. 130 tai läihn valmistajan vakio, 

lukittavat pyörät, kangaspäällinen
10

naulakko2 naulakko seinälle, 2 koukkua 2

naulakko4 naulakko seinälle, 4 koukkua 2

oppilasnojatuoli

nojatuoli korkeilla seinäkkeillä: seinäkkeiden 

korkeus 125 cm tai lähin valmistajan vakio, tuolin 

syvyys 60-81cm, seinäkkeissä aukot sivuilla, pyörivä 

jalusta, verhoilun materiaalina silvertex

2

korkea pöytä

pöydän halkaisija 85 cm tai lähin valmistajan vakio, 

korkeussäädettävä metallinen laippajalka, pöydän 

pinta vähintään pinnoitettu laminaatti.

2



korkea tuoli

korkeus 65 cm, istuinkoko 40 x 40 cm tai lähin 

valmistajan vakio, laminaatti istuin,  istuimessa matala 

selkänoja/selkänousu, metalli- tai puujalat, jalkatuki

6

lokerikko

ovellinen 3 x 3 lokerikko (= 9 lokeroa): leveys 120 

cm, korkeus 120-130 cm, syvyys 42-46 cm ovineen, 

runko ja ovet puuta tai levyä, lukittavat pyörät

3

sohva 1

leveys 200- 240, syvyys 80-90 ja istumakorkeus 

45cm enintään, silvertex/vastaava materiaali, 

kiinteällä verhoilulla, leveät ja tukevat jalat

2

sohvapöytä 1
pöytälevyn koko 70 cm x 140 cm, korkeus 52 - 56 

cm
1

säkkituoli
L-mallinen säkkituoli: mitat l90 x s100 x k110 cm tai 

lähin valmistajan vakiokoko, kangasta
2

seinänaulakko 2

seinänaulakko, jossa hattuhylly ja koukkuja 

kahdessa rivissä, vähintään 15 koukkua, naulakon 

pituus enintään 140 cm 

1

kenkäteline
kenkäteline kahdella tasolla, leveys 140 cm tai 

lähin valmistajan vakio
1

Puhujanpöttö

Pyörällinen puhujanpönttö tai kaluste esittämiseen. 

Kansi pyöreä laminaattipinnoitettu halkaisija 60 cm, 

korkeus 105 cm tai valmistajan lähin vakio, 3-4 

lukittavaa laatikkoa tai oviratkaisu, runko puinen tai 

kalustelevy / melamiini.

1

pöytä1
suorakulmainen pöytä: 120 x 60 cm, kork. 72-74 cm, 

metalli- tai puujalat, ei pyöriä
4

neuvottelutuoli

metalli- tai puujalat, pehmustettu kangaspäällinen 

istuimessa ja selkänojassa, ei ympäriverhoiltuja 

(helppohoitoinen, likaahylkivä), ei käsinojia, 

pinottavat

16



pystynaulakko korkeus 150-180 cm, koukkuja 6-8 kpl 1

pöytä 2
Kansi suorakaide 200 x 120 cm,  korkeus 72-75 cm, 

sähköluukku, sisältö 6 pistokkeella, metalliset laippajalat
1

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 4

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

6

Pöytäsermi
Taittuva Irtosermi pöytälevyn päälle, yhden henkilön käyttöön, 
korkeus valmistajan vakio enintään 70 cm

8

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 8

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, 

pehmustettu istuin- ja selkäosa, Istuimen 

syvyyssäätö ja selkäosan korkeussäätö.

4



Hankittava kaluste Tarkempi tuotekuvaus, vähimmäisvaatimukset Tuotekuva, viitteellinen esimerkki Hankittava määrä 

Korkea ruokapöytä 

6hlö

180x80 (+/-5 cm), kuudelle henkilölle, kansi pinnoitettu ääntä 

vaimentavalla pinnoitteella, kannen paksuus vähintään 24mm. 

Reunat listoitettu ABS-reunanauhalla tai muu vastaava hyvin 

ruokalan pöytään soveltuva ratkaisu. Runko ja jalat lakattua 

massiivikoivua. Ruuvikiinnitteiset huopanastat tai vastaava. 

Ripustuskiskot. Ripustuskiskot yhteensopivat korkea jakkara 1 

kanssa. Pöydän korkeus 90 cm

18

Korkea ruokapöytä 

4hlö

125x80 (+/-5 cm), neljälle henkilölle, kansi pinnoitettu ääntä 

vaimentavalla pinnoitteella, kannen paksuus vähintään 24mm. 

Reunat listoitettu ABS-reunanauhalla taimuu vastaava hyvin 

ruokalan pöytään soveltuva ratkaisu. Runko ja jalat lakattua 

massiivikoivua. Ruuvikiinnitteiset huopanastat tai vastaava. 

Ripustuskiskot. Ripustuskiskot yhteensopivat korkea jakkara 1 

kanssa. Pöydän korkeus 90 cm

10

levyjalkapöytä 1

180x60 (+/-5 cm), runko, jalat ja kansi laminaatilla pinnoitettua 

kalustelevyä, Pöydän korkeus 90 cm, Ruuvikiinnitteiset 

huopanastat tai vastaava. Ripustuskiskot. Ripustuskiskot 

yhteensopivat korkea jakkara 1 kanssa.

2

levyjalkapöytä 2

125x60 (+/-5 cm), runko, jalat ja kansi laminaatilla pinnoitettua 

kalustelevyä, Pöydän korkeus 90 cm, Ruuvikiinnitteiset 

huopanastat tai vastaava. Ripustuskiskot. Ripustuskiskot 

yhteensopivat korkea jakkara 1 kanssa.

1

Korkea jakkara 1

Jakkaran runko puuta. Istuin laminaatilla pinnoitettua 

koivuvaneria, neliöistuin. Kiinteä jalkatuki kolmessa eri 

korkeudessa. Jaloissa ruuvikiinnitteiset huopanastat tai 

vastaava. Korkeus 65 cm. Yhteensopiva korkean ruokapöydän 

sekä levyjalkapöydän 1 ja 2  kanssa.

156

Ruokapöytä 4hlö

125x80 cm, kansi pinnoitettu ääntä vaimentavalla 

pinnoitteella, kannen paksuus vähintään 24 mm. Reunat 

listoitettu ABS -reunanauhalla. Runko ja jalat lakattua 

massiivikoivua. Ruuvikiinnitteiset huopanastat. Ripustuskiskot 

yhteensopivat ruokalan tuolin 1 kanssa. Pöydän korkeus 72-73 

cm.

6

Ruokapöytä 6hlö

180 x 80 cm, kansi pinnoitettu ääntä vaimentavalla 

pinnoitteella, kannen paksuus vähintään 24 mm. Reunat 

listoitettu ABS-reunanauhalla. Runko ja jalat lakattua 

massiivikoivua. Ruuvikiinnitteiset huopanastat. Ripustuskiskot 

yhteensopivat ruokalan tuolin 1 kanssa. Pöydän korkeus 72-73 

cm.

20

Ruokalan Tuoli 1

Tuolin runko ja jalat lakattua massiivikoivua. Istuin ja selkänoja 

laminaatilla pinnoitettua koivuvaneria. Jaloissa huopanastat tai 

vastaava ratkaisu äänen vaimennukseen. Istumakorkeus 43-45 

cm. Pinottava.

144



Pyöreä pöytä
pöydän halkaisija 100cm (+/- 5cm), kansi pinnoitettu 

laminaatti, korkeus 73cm (+/- 5%), laippajalka.
4

Tuoli 1

Tuolin runko ja jalat lakattua massiivikoivua. Kokonaan 

verhoiltu ja pehmustettu istuin. Selkänoja vakiona 

koivulaminaatilla tai koivuviilulla pinnoitettuna. Jaloissa huopa 

tai pehmusteratkaisu. Verhoilukangas helposti puhtaana 

pidettävä, likaahylkivä, nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto 

väh. 70 000 Martindalea, pinottava.

20

sohvapöytä 2

Kansi laminaatilla pinnoitettua, viistetty reuna. Runko ja jalat 

lakattua massiivikoivua. Jaloissa huopa tai pehmusteratkaisu. 

Halkaisija 60 cm, korkeus 45 cm tai valmistajan lähin vakio.

2

sohvapöytä 3

Kansi laminaatilla pinnoitettua, viistetty reuna. Runko ja jalat 

lakattua massiivikoivua. Jaloissa huopa tai pehmusteratkaisu. 

Halkaisija 70 cm, korkeus 50 cm tai valmistajan lähin vakio.

2

sohva 2

Kahden istuttava sohva, leveys 126 cm, korkeus 84 cm tai lähin 

valmistajan vakio. Ympäriverhoiltu, pehmustettu istuin, 

selkänoja ja käsinojat. Jalat lakattua massiivikoivua. Jaloissa 

huopa tai pehmusteratkaisu. Verhoilukangas likaahylkivä, 

nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto väh. 70 000 Martindalea.

2

sohva 3

Kolmen istuttava sohva leveys 180 cm, korkeus 84 cm tai lähin 

valmistajan vakio. Ympäriverhoiltu, pehmustettu istuin, 

selkänoja ja käsinojat. Jalat lakattua massiivikoivua. Jaloissa 

huopa tai pehmusteratkaisu. Verhoilukangas likaahylkivä, 

nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto väh. 70 000 Martindalea.  

1

nojatuoli

Leveys 71 cm, korkeus 84 cm tai lähin valmistajan vakio. 

Ympäriverhoiltu, pehmustettu istuin, selkänoja ja käsinojat. 

Jalat lakattua massiivikoivua. Jaloissa huopa tai 

pehmusteratkaisu. Verhoilukangas likaahylkivä, nesteitä 

läpäisemätön. Hankauskesto väh. 70 000 Martindalea. 

3

keinutuoli

Leveys  67 cm, korkeus 113 cm tai lähin valmistajan vakio. 

Ympäriverhoiltu, pehmustettu istuin, selkänoja ja käsinojat. 

Keinutuolin jalusta lakattua massiivikoivua. Verhoilukangas  

likaahylkivä, nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto väh. 70 000 

Martindalea. 

2

rahi 5

Pyöreä istuinrahi halkaisija 70 cm, korkeus 50cm tai lähin 

valmistajan vakio, ympäriverhoiltu, pehmustettu istuinosa, 

jalkatassut. Verhoilukangas helposti puhtaana pidettävä, 

likaahylkivä, nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto väh. 70 000 

Martindalea.

1



neuvottelupöytä 1

Kansi 200 x 100 cm, korkeus 73cm tai valmistajan lähin vakio, 

laminaatilla pinnoitettu. Jalat ja runko lakattua massiivikoivua. 

Jaloissa huopa tai pehmusteratkaisu. Viistetty pöydän kannen 

reuna. 

2

Tuoli 1

Tuolin runko ja jalat lakattua massiivikoivua. Kokonaan 

verhoiltu ja pehmustettu istuin. Selkänoja vakiona 

koivulaminaatilla tai koivuviilulla pinnoitettuna. Jaloissa huopa 

tai pehmusteratkaisu. Verhoilukangas helposti puhtaana 

pidettävä, likaahylkivä, nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto 

väh. 70 000 Martindalea, pinottava.

34

neuvottelupöytä 2

Kansi 300 x 120 cm yhtenäinen kansi, korkeus 73 cm tai 

valmistajan lähin vakio, laminaatilla pinnoitettua vaneria. Jalat 

ja runko lakattua massiivikoivua. Jaloissa huopa tai 

pehmusteratkaisu. Viistetty pöydän kannen reuna. 

1

Neuvottelutuoli 1

Runko puuta ja metallia. Käsinojat lakattua massiivikoivua. 

Ympäriverhoiltu, pehmustettu istuin ja selkänoja. 

Viisisakarainen jalkaristikko pyörillä, korkeudensäätö 

kaasujousella.

8

neuvottelupöytä 3

Kansi 140 x 80 cm, korkeus 73 tai valmistajan lähin vakio, 

laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Reunat listoitettu ABS-

reunanauhalla tai vastaava kestävä ratkaisu. Runko ja jalat 

lakattua massiivikoivua. Jaloissa huopa tai pehmusteratkaisu.

4

Pystynaulakko Runko lakattua massiivikoivua, K180 x L40 x S40 (+/- 10cm). 1

Kaappi 1

K120 x L120 x S40cm (+/-5cm), runko, liukuovet ja hyllyt 

kalustelevyä, korkeussäädettävät hyllytasot ja metalliset 

vetimet. Kaapin jalat lakattua massiivikoivua.

1



Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, pehmustettu 

istuin- ja selkäosa, Istuimen syvyyssäätö ja selkäosan 

korkeussäätö.

7

Satulatuoli Kaasujousi, istuinosa ympäriverhoiltu nahka, pyörillä 7

Tuoli 1

Tuolin runko ja jalat lakattua massiivikoivua. Kokonaan 

verhoiltu ja pehmustettu istuin. Selkänoja vakiona 

koivulaminaatilla tai koivuviilulla pinnoitettuna. Jaloissa huopa 

tai pehmusteratkaisu. Verhoilukangas helposti puhtaana 

pidettävä, likaahylkivä, nesteitä läpäisemätön. Hankauskesto 

väh. 70 000 Martindalea, pinottava.
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Neuvottelutuoli 2

Tukeva puurunko. Käsinojat lakattua massiivitammea. 

Ympäriverhoiltu, pehmustettu istuin ja selkänoja. 

Viisisakarainen jalkaristikko pyörillä, korkeudensäätö 

kaasujousella.

3

Sihteerin tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, pehmustettu 

istuin- ja selkäosa, Istuimen syvyys- ja kallistuskulman säätö ja 

selkäosan korkeus- ja kallistuskulman säätö. 

2

Opettajan tuoli

Kaasujousi, käsinojat, pyörillä, kangasverhoiltu, pehmustettu 

istuin- ja selkäosa, Istuimen syvyyssäätö ja selkäosan 

korkeussäätö.

3

Sähköpöytä 5
160 x 70 cm, sähköisesti korkeussäädettävä, kansi pinnoitettu 

laminaatti, johtokouru ja läpivienti johdoille
4

sähköpöytä 6 

(sihteeri)

L-mallinen joka koostuu yhdestä tai kahdesta pöytälevystä, 

koko 160 x 120 cm ja kansilevyn syvyys 70cm tai lähin 

valmistajan vakio, sähköisesti korkeussäädettävä, vähintään 

pinnoitettu laminaatti, johtokouru ja läpivienti johdoille

1



Laatikosto

Sähköpöydän 5 ja 6 alle, pyörillä, lukittava. Oltava soveltuva 

ylemmän rivin sähköpöydän kanssa. Huomioitava laatikoston 

korkeus ja puristumisvaara sähköpöydän alimman korkeuden 

kanssa. 

5

Tuoli 2

Tuolin runko ja jalat lakattua massiivitammea. Kokonaan 

verhoiltu ja pehmustettu istuin. Selkänoja vakiona 

tammilaminaatilla tai tammiviilulla pinnoitettuna. Jaloissa 

huopa tai pehmusteratkaisu. Verhoilukangas helposti 

puhtaana pidettävä, likaahylkivä, nesteitä läpäisemätön. 

Hankauskesto väh. 70 000 Martindalea, pinottava.
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Pöytä
Pyöreä, pöydän halkaisija 90cm (+/- 5cm), kansi pinnoitettu 

laminaatti, korkeus 73cm (+/- 5%), laippajalka.
4

Kaappi 2

K120 x L120 x S40cm (+/-5cm), runko, liukuovet ja hyllyt 

kalustelevyä, korkeussäädettävät hyllytasot, metalliset vetimet 

ja lukko. Kaapin jalat lakattua massiivitammea.

3

Pystynaulakko Runko lakattua massiivitammea, K180 x L40 x S40 (+/- 10cm). 2

Seinänaulakko Puinen runko, paikat neljälle takille 1


